Протокол № 3
 об итогах государственных закупок по приобретению медицинских изделий способом запроса ценовых предложений
	Жамбылская область, Кордайский район,

 с.Кордай, ул.Толе би  54 
	«09»июля  2020 года



Заказчик (Организатор):  ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би  54 провел государственные закупки способом запроса ценовых предложений (приложение № 1 к объявлению № 3 от 01.07.2020г.) в соответствии гл.10 Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила)  с изменениями от 30.05.2019 года (далее – Правила).
1. Перечень закупаемых товаров, выделенная сумма для закупки медицинского изделий:
	№

ло

та 
	Наименование
	Ед.

изм
	Кол-во
	Цена, 

тенге
	Сумма, выделенная для закупа, тенге
	Срок поставки

	1
	Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный. Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный.
	Шт.
	13
	87600
	1138800
	в течение 15 календарных дней с подачи письменной заявки Заказчика

	2
	Увлажнитель кислорода Увлажнитель кислорода предназначен для регулирования расхода и увлажнения газообразного кислорода при подаче потребителю.
Основными составными частями увлажнителя кислорода являются:

- емкость увлажнителя для жидкости,  градуированная  с крышкой;

- расходомер кислорода.

Расходомер крепится на крышке емкости для жидкости с помощью накидной гайки. Увлажнитель штекерный подключается к разъему быстрого соединения с помощью штекера находящегося на расходомере  увлажнителя.

- тип присоединения к разъему быстрого соединения: прямое по средством штуцера;

- стандарт присоединительного штуцера: DIN 13260-2;

- тип присоединения расходомера к емкости увлажнителя для жидкости: резьбовое М 12х1,25 мм;

- регулировка потока в диапазоне: 1 - 15 л/мин;

- материал емкости увлажнителя для  жидкости: поликарбонат;

- объем емкости увлажнителя для жидкости: 150 мл;

- предохранительный клапан: наличие.
	Шт.
	13
	42500
	552500
	в течение 15 календарных дней с подачи письменной заявки Заказчика


2. Список потенциальных поставщиков, представивших документацию в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе способом ценовых предложений:
	№

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Фактический адрес потенциального поставщика
	Дата и время предоставления заявки на участия в закупе
	№ лота

	1
	ТОО «КаzMedAspap»
	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Сейфуллина, дом 500 а
	07.07.2020г. 

10 часов 30 минут
	1,2

	2
	ИП «Инсепова А.Б»
	г. Алматы проспект Суюнбая 17,8
	07.07.2020г. 

17 часов 10 минут
	1,2


3. Краткое описание, цена, торговое наименование  представляемых товаров потенциального поставщика: 
	ТОО «КаzMedAspap»

	№ лота
	Наименование лота
	Торговое наименование
	Краткое описание товаров
	Предлагаемая цена за ед.изм., 

тенге

	1
	Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный. Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный.
	Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный. Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный.
	Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный. Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный.
	87500,0

	2
	Увлажнитель кислорода Увлажнитель кислорода предназначен для регулирования расхода и увлажнения газообразного кислорода при подаче потребителю.
Основными составными частями увлажнителя кислорода являются:

- емкость увлажнителя для жидкости,  градуированная  с крышкой;

- расходомер кислорода.

Расходомер крепится на крышке емкости для жидкости с помощью накидной гайки. Увлажнитель штекерный подключается к разъему быстрого соединения с помощью штекера находящегося на расходомере  увлажнителя.

- тип присоединения к разъему быстрого соединения: прямое по средством штуцера;

- стандарт присоединительного штуцера: DIN 13260-2;

- тип присоединения расходомера к емкости увлажнителя для жидкости: резьбовое М 12х1,25 мм;

- регулировка потока в диапазоне: 1 - 15 л/мин;

- материал емкости увлажнителя для  жидкости: поликарбонат;

- объем емкости увлажнителя для жидкости: 150 мл;

- предохранительный клапан: наличие.
	Увлажнитель кислорода Увлажнитель кислорода предназначен для регулирования расхода и увлажнения газообразного кислорода при подаче потребителю.
Основными составными частями увлажнителя кислорода являются:

- емкость увлажнителя для жидкости,  градуированная  с крышкой;

- расходомер кислорода.

Расходомер крепится на крышке емкости для жидкости с помощью накидной гайки. Увлажнитель штекерный подключается к разъему быстрого соединения с помощью штекера находящегося на расходомере  увлажнителя.

- тип присоединения к разъему быстрого соединения: прямое по средством штуцера;

- стандарт присоединительного штуцера: DIN 13260-2;

- тип присоединения расходомера к емкости увлажнителя для жидкости: резьбовое М 12х1,25 мм;

- регулировка потока в диапазоне: 1 - 15 л/мин;

- материал емкости увлажнителя для  жидкости: поликарбонат;

- объем емкости увлажнителя для жидкости: 150 мл;

- предохранительный клапан: наличие.
	Увлажнитель кислорода Увлажнитель кислорода предназначен для регулирования расхода и увлажнения газообразного кислорода при подаче потребителю.
Основными составными частями увлажнителя кислорода являются:

- емкость увлажнителя для жидкости,  градуированная  с крышкой;

- расходомер кислорода.

Расходомер крепится на крышке емкости для жидкости с помощью накидной гайки. Увлажнитель штекерный подключается к разъему быстрого соединения с помощью штекера находящегося на расходомере  увлажнителя.

- тип присоединения к разъему быстрого соединения: прямое по средством штуцера;

- стандарт присоединительного штуцера: DIN 13260-2;

- тип присоединения расходомера к емкости увлажнителя для жидкости: резьбовое М 12х1,25 мм;

- регулировка потока в диапазоне: 1 - 15 л/мин;

- материал емкости увлажнителя для  жидкости: поликарбонат;

- объем емкости увлажнителя для жидкости: 150 мл;

- предохранительный клапан: наличие.
	42400,0


	ИП «Инсепова А.Б»

	№ лота
	Наименование лота
	Торговое наименование
	Краткое описание товаров
	Предлагаемая цена за ед.изм., 

тенге

	1
	Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный. Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный.
	Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный. Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный.
	Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный. Консоль медицинская реанимационно-палатная на 1 газ.

Оборудование предназначено для подачи медицинских газов непосредственно в точках потребления.
Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с вмонтированными разъемом быстрого соединения.
- длина корпуса, мм: 200;

- глубина корпуса, мм :  70;

- высота корпуса, мм: 220;

- количество разъемов быстрого соединения, шт.: 1 (кислород – 1);

- количество штуцеров быстрого соединения, шт.: 1;

- стандарт разъемов быстрого соединения: DIN 13260-2;

- толщина материала корпуса, не менее мм: 1.3;

- материал корпуса – алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784-97;

- тип крепления: настенный, горизонтальный.
	87600,0

	2
	Увлажнитель кислорода Увлажнитель кислорода предназначен для регулирования расхода и увлажнения газообразного кислорода при подаче потребителю.
Основными составными частями увлажнителя кислорода являются:

- емкость увлажнителя для жидкости,  градуированная  с крышкой;

- расходомер кислорода.

Расходомер крепится на крышке емкости для жидкости с помощью накидной гайки. Увлажнитель штекерный подключается к разъему быстрого соединения с помощью штекера находящегося на расходомере  увлажнителя.

- тип присоединения к разъему быстрого соединения: прямое по средством штуцера;

- стандарт присоединительного штуцера: DIN 13260-2;

- тип присоединения расходомера к емкости увлажнителя для жидкости: резьбовое М 12х1,25 мм;

- регулировка потока в диапазоне: 1 - 15 л/мин;

- материал емкости увлажнителя для  жидкости: поликарбонат;

- объем емкости увлажнителя для жидкости: 150 мл;

- предохранительный клапан: наличие.
	Увлажнитель кислорода Увлажнитель кислорода предназначен для регулирования расхода и увлажнения газообразного кислорода при подаче потребителю.
Основными составными частями увлажнителя кислорода являются:

- емкость увлажнителя для жидкости,  градуированная  с крышкой;

- расходомер кислорода.

Расходомер крепится на крышке емкости для жидкости с помощью накидной гайки. Увлажнитель штекерный подключается к разъему быстрого соединения с помощью штекера находящегося на расходомере  увлажнителя.

- тип присоединения к разъему быстрого соединения: прямое по средством штуцера;

- стандарт присоединительного штуцера: DIN 13260-2;

- тип присоединения расходомера к емкости увлажнителя для жидкости: резьбовое М 12х1,25 мм;

- регулировка потока в диапазоне: 1 - 15 л/мин;

- материал емкости увлажнителя для  жидкости: поликарбонат;

- объем емкости увлажнителя для жидкости: 150 мл;

- предохранительный клапан: наличие.
	Увлажнитель кислорода Увлажнитель кислорода предназначен для регулирования расхода и увлажнения газообразного кислорода при подаче потребителю.
Основными составными частями увлажнителя кислорода являются:

- емкость увлажнителя для жидкости,  градуированная  с крышкой;

- расходомер кислорода.

Расходомер крепится на крышке емкости для жидкости с помощью накидной гайки. Увлажнитель штекерный подключается к разъему быстрого соединения с помощью штекера находящегося на расходомере  увлажнителя.

- тип присоединения к разъему быстрого соединения: прямое по средством штуцера;

- стандарт присоединительного штуцера: DIN 13260-2;

- тип присоединения расходомера к емкости увлажнителя для жидкости: резьбовое М 12х1,25 мм;

- регулировка потока в диапазоне: 1 - 15 л/мин;

- материал емкости увлажнителя для  жидкости: поликарбонат;

- объем емкости увлажнителя для жидкости: 150 мл;

- предохранительный клапан: наличие.
	42500,0


4. Организатор: ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области». 
РЕШИЛ:
1. по лотам № 1,2 признать победителем  ТОО «КаzMedAspap»  (г. Алматы, Алмалинский район, ул. Сейфуллина, дом 500 а)  (предоставлены документы  в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил) и заключить договор на общую сумму  1 688 700 (один миллион шестьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот) тенге.
2. Организатору ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», разместить текст данного протокола об итогах закупок способом на веб-сайте www.crbkorday.kz.

Протокол подписали:

Председатель комиссии: Кадырбекова З.К. _________________

Заместитель председателя комиссии: Заманов Э.Ф.  _________________        

Члены комиссии:

Махмутова К.Б._____________

Тезекбаева Г.А. ​______________

Вебер Н.Н. _________

